Informacja Miejskiego Zakladu Wodociagow i Kanalizacji
w Sulejowku dotyczaca monitoringu jakosci wody
przeznaczonej do spozycia za okres I1I-go kwartalu 2025 r.

Najwyzsza dopuszczalna

Lp. Parametr Jednostka SUW I SUW II o 1)
warto$¢ parametryczna

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE

1.| Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0

2.| Enterokoki jtk/100ml 0 0 0

3. | Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0 0
Ogodlna liczba

bez nieprawidlowych

4.| mikroorganizmow jtk/1ml 0 0 .
zmian

w 2242 °Cpo 72 h
WYMAGANIA ORGANOLEPTYCZNE 1 FIZYKOCHEMICZNE

akceptowalna przez

konsumentéw i bez

1.| Metnos¢ NTU 0,60 0,37 nieprawidtowych zmian.
Zalecany zakres warto$ci
do 1,0
akceptowalny przez
2.| Barwa mg Pt /1 <5 <5 konsumentow i bez

nieprawidtowych zmian
akceptowalny przez

3.| Zapach TON 1 1 konsumentoéw i bez

nieprawidtowych zmian
akceptowalny przez

4.| Smak TEN 1 1 konsumentow i bez
nieprawidtowych zmian
5 Stezenie jonow wodoru o 7.6 7.6 6,5-9,5
(pH)
6.| Przewodno$¢ puS/cm 550 604 2500
7. Amonowy jon mg/l <0,13 <0,13 0,50
8.| Azotany mg/l 6,1 19 50
9.| Azotyny mg/l <0,066 <0,066 0,50
10| Mangan pg/l 5,3 <0,5 50
11| Zelazo pg/l 12 4,5 200
12| Twardos$¢ mgCaCOs/1 220 220 60+500

D Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z dn. 11.12.2017 r., poz. 2294).

Lp. Parametr Jednostka SUW I SUW II Najwyzsza dopuszezalna
wartos¢ parametru
1.| Magnez mg/l 8.8 6,6 7125 %
2. Sod mg/l 13 21 200
3.| Wapn mg/l 75 76 -3

2 — nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczandw jest rowne lub wieksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawarto$ci

siarczanow dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych oznacza, ze jest
pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania minimalnej zawartos$ci przez przedsigbiorstwo wodno-
kanalizacyjne.

3 — brak okreslonych dopuszczalnych zakresow wartosci.

Opracowala: Iwona Zaciek



